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Valvula de control de flujo AIlr'TAL
Serie ASC

O Especificacién

Modelo 10 .i
Medio Alre (que se filtra por el elemento 40um de filtro)
Tamario del puerta(d 1/8" | [T | 38" [ 112"
Presién de trabajo 0.05~0 95MPa(7~135psi)
Presién de prueba 1.5MPa(215Psi)
Temperatura & -20~70
Materal del cuemo Aleacidn de aluminio ASC
Flujo Valvula de control de flujo 200 450 1250 1650
(Lmimd [“viavula de las 400 800 1500 2500
TrLas roscas NPT ¥ G estan disponibles ':::::m""'f
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@ O Caracteristica del producto

0O Codigo de ordenamiento

1, Estructura delicada y compacta; i

2, Disponible a escaparse y cortar |la circulacién, sensible en |
el ajuste, de alta precisién;

3, Instalar en varias posiciones para facilitarla instalacion y

! la aplicacion.
Madelo Cadigo gﬁ';”ﬁg”e' Modelo de rosca
‘ASC: Valvuladecontrolde flujo 100: Serie 100 08: 1/8" T: NPT
200: Serie 200 08: 1/4" G: G [ H H
e e Diagramma di flusso
15. 112" AS8C100-08 ASC200-08
ensi P T ascabon
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;I Rotacion de la aguja (Gira)
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J“l’ 1 Tapa de ajuste
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T AL 2 | Tapa de stiscion
T
" 3 Cuerpo del acelerador
Modslo | ASG100 | ASC200 | ASG300 | ASC300 | Modelo] ASC100 | ASC200 | ASC300 | ASC300 4 | Tuerca hexagonal
Articulo —06 -08 -10 —15  |Aniculo ~06 -08 -10 -15 5 | C-anilo
A 22 26 35 35 H 52.3 56.3 74 74 6 | cianilo
B 32 36 50 50 I MEx 0.5 | MBx 0.5 [ M8x0.75 | M8 x0.75 2 | it e aceleratnr
[o7 1/8" 14" 3/8" 12 J M12 x 0.75|M12%0.75| M16x 1.0 | M16% 1.0
8 Cuerpo
5] 18 23 32 32 K 10 13.5 17.5 17.5 5
E 23 o7 a7 a7 L s s 28 28 Columna de acelerador
F 43 43 5.3 53 M 26 30 205 405 10 | D-anilo de camete
G 46.8 50.8 85 65 N 8.6 8.6 10.2 10.2




