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Catálogo M1000

Conjunto Banda 1000 + Piñón Z10

M1000
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Höken

Fruta y verdura, incluyendo líneas de desecado, enfriamiento y congelación. 
Bebidas, incluyendo mesas de acumulación, pasteurizadores y paletizadoras.
Transporte de cajas, túneles de envasado, transportadores de alimentación de pallets y 
aplicaciones inclinadas.
Llenado de baterías y líneas de carga.
Agricultura (granos), incluyendo elevadores, escaldadores y líneas de enfriado.

Éste modelo se desempeña exitosamente en las siguientes industrias:

como tambien incrementa el paso de aire. Por sus características se puede utilizar con aletas laterales y paletas. 
Con la adición de ruedas, permite el deslizamiento del elemento a transportar  (acumulación).

Intro

Tolerancias
Los módulos de las Bandas Modulares Höken poseen una medida estándar de longitud. En función de los 

fábrica se comunicarán para actualizarlos sobre la situación y les darán a conocer las dos medidas posibles, una 

LÍNEAS DE CORTEA
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M1000
22% Apertura 

LÍNEAS DE CORTE

CÓDIGO                    MATERIAL  COLOR        A (mm)
HK50-M-01001-PP
HK50-M-01003-PP
HK50-M-01000-PE
HK50-M-01003-PE
HK50-M-01000-RA

Polipropileno

Polietileno

Resina Acetal

Blanco
Azul
Natural
Azul
Natural

8,85

8,82

A

Ø
6,3

50

15,3



CÓDIGO                    MATERIAL  COLOR        A (mm)

Ø6,3

4

50

15
,3

39

4

50

15
,3

76

Ø6,3

HK50-P-01201-PP
HK50-P-01203-PP
HK50-P-01200-PE
HK50-P-01203-PE
HK50-P-01200-RA

Polipropileno

Polietileno

Resina Acetal

Blanco
Azul
Natural
Azul
Natural

8,85

8,82
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Paletas
Las paletas empujadoras son módulos con un nervio en el eje central del mismo, cuya función es elevar  el  producto 
en  transportadores con  pendientes muy positivas o muy negativas, actuando de forma tal de “empujar” al 

será por defecto.

CÓDIGO                    MATERIAL  COLOR        A (mm)
HK50-P-01101-PP
HK50-P-01103-PP
HK50-P-01100-PE
HK50-P-01103-PE
HK50-P-01100-RA

Polipropileno

Polietileno

Resina Acetal

Blanco
Azul
Natural
Azul
Natural

P-
11

00
P-

12
00

8,85

8,82



CÓDIGO                    MATERIAL  COLOR        A (mm)
HK50-P-01211-PP
HK50-P-01213-PP
HK50-P-01210-PE
HK50-P-01213-PE
HK50-P-01210-RA

Polipropileno

Polietileno

Resina Acetal

Blanco
Azul
Natural
Azul
Natural

Ø6,3

4

50

15
,3

76
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8,85

8,82

15
,3

CÓDIGO                    MATERIAL  COLOR        A (mm)
HK50-P-01251-PP
HK50-P-01253-PP
HK50-P-01250-PE
HK50-P-01253-PE
HK50-P-01250-RA

Polipropileno

Polietileno

Resina Acetal

Blanco
Azul
Natural
Azul
Natural

P-
12

50 8,85

8,82

Ø6,3

4

50

50
18

18

P-
12

10
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P/
12

50

CÓDIGO                    MATERIAL  COLOR        A (mm)
HK50-L-01061-PA
HK50-L-01063-PA
HK50-L-01101-PA
HK50-L-01103-PA

Poliamida

Blanco
Azul
Blanco
Azul

60
 
100
 

Ø6,3

50

121

99
,2

4

4

Ø6,3

50

101

59
,5

L-0106 L-0110

Aletas



MEDIDAS ESTÁNDARES DE “D“[mm]
20
29
38
47

D Ancho Útil

D DAncho Útil

MEDIDAS ESTÁNDARES DE “D“[mm]
25 (mec)

35
44

1515 D

Paletas y Aletas 

PA
LE

TA
S 

Y 
 A

LE
TA

S
PA

LE
TA

S 
DI

SC
O

N
TI

N
U

AS
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 Piñones Z6 -Z10 - Z16

M1000
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CÓDIGO                    MATERIAL  COLOR        A (mm)

CÓDIGO                    MATERIAL  COLOR        A (mm)

HK50-RC-0106381-PP
HK50-RC-0106381-PA
HK50-RC-0106380-RA
HK50-RC-010638-AX
HK50-RC-0106401-PP
HK50-RC-0106401-PA
HK50-RC-0106400-RA
HK50-RC-010640-AX

HK50-RC-0110381-PP
HK50-RC-0110381-PA
HK50-RC-0110380-RA
HK50-RC-011038-AX
HK50-RC-0110401-PP
HK50-RC-0110401-PA
HK50-RC-0110400-RA
HK50-RC-011040-AX

Polipropileno
Poliamida
Resina Acetal

Polipropileno
Poliamida
Resina Acetal

Polipropileno

Resina Acetal

Polipropileno

Resina Acetal

38,1

40

38,1

40

Natural
Metálico

Natural
Metálico

Blanco

Blanco

Natural
Metálico

Natural
Metálico

Blanco

Blanco

Diámetro Primitivo 100 mm

Diámetro Primitivo 161 mm

A A71
,7

38

A A13
7,

5

38,4

17,5

Piñones

Z-
10

Z-
6
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A

12

43,4

A

43,4

13
7,

5

38,4

17,5

12

CÓDIGO                    MATERIAL  COLOR        A (mm)
HK50-RR-0110401-PP
HK50-RR-0110401-PA
HK50-RR-0110400-RA
HK50-RR-011040-AX

Polipropileno

Resina Acetal Natural
Metálico

Blanco
40 

A23
3,

5

35,6

22

A

CÓDIGO                    MATERIAL  COLOR        A (mm)
HK50-RC-0116381-PP
HK50-RC-0116380-RA
HK50-RC-011638-AX
HK50-RC-0116631-PP
HK50-RC-0116630-RA
HK50-RC-011663-AX

Polipropileno
Resina Acetal

Polipropileno
Resina Acetal

Blanco
Natural
Metálico
Blanco
Natural
Metálico

38,1

63,5

Z-
16

Z-
10

Piñones
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Diámetro Primitivo 161 mm

Diámetro Primitivo 255 mm



7,4

5,
9

9,
7

Ø8,8

CÓDIGO                    MATERIAL  COLOR     
HK50-S-01001-PP
HK50-S-01008-RA

Polipropileno
Resina Acetal

Blanco
Naranja

Tapón

La función de la varilla de articulación es vincular o unir los módulos de la banda, formando un sistema único. Es 

Varilla

CÓDIGO                    MATERIAL  COLOR     
HK50-V-05981-PP
HK50-V-05980-RA
HK50-V-05980-PE

Polipropileno
Resina Acetal
Polietileno

Blanco

Natural

Ø5,98
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CÓDIGO                    MATERIAL   A (mm)   
HK50-M-01300 Polipropileno

Resina Acetal
8,85
8,82
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M1300 

A 13R10,5

50

15,3

2,85

22% Apertura - Con ruedas para acumulación

INCORRECTO CORRECTO



Requisitos Básicos: Chasis

Marca de alineación
150 a 300 mm

25
 a

 5
0 

m
m

A 
  1 -+

B  3-+

C

CÓDIGO                   A (mm)              B (mm)        C (mm)
Z6 - Ø de llanta 72 mm
Z10- Ø de llanta 138 mm
Z16 - Ø de llanta 233,5 mm

36
69
117,5

45
60
80

95
160
275

Indicaciones para el Montaje
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CORRECTO INCORRECTO

Empalme Modular

Importante

En el momento de instalar la banda, deberá tener en cuenta la siguiente precaución:
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Otras Consideraciones

POLIPROPILENO: 3500 KG/M
POLIETILENO: 2500 KG/M

RESINA ACETAL: 4000 KG/M

Peso Banda Modular

Cantidad de Piñones y Pistas de Deslizamiento

50
100
150
180
200
250
300
350
380
400
450
500
610
750
800
900
1000
1200
1350
1500
1800
2000
2500
3000

Ancho nominal Cant. mín de ruedas dentadas por eje
Cantidad mínima de pistas

Superior. Retorno.

1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
7
7
9
9
11
13
13
17

2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
5
5
5
6
7
7
8
9
11
12
13

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
5
5
6
7
8

mecánico de los materiales usados. Por lo general, la única manera de establecer el comportamiento de los 

medir las deformaciones resultantes. 
En este sentido, Höken realiza ensayos de materiales para conocer las propiedades de sus productos y brindarle 

Así, los datos correspondientes a la resistencia a tracción por metro de ancho de banda, de la Línea 1000 son:

MATERIALES             PESO (KG/M2)
POLIETILENO
POLIPROPILENO
RESINA ACETAL

8,81
8,31
12,9



CE

CE

CE

L       : LONGITUD MEDIDA A “CENTROS DE EJE”CE

L       : LONGITUD MEDIDA A “CENTROS DE EJE”CE

L       : LONGITUD MEDIDA A “CENTROS DE EJE”CE

LONGITUD DE DESARROLLO        

LONGITUD DE DESARROLLO        

LONGITUD DE DESARROLLO        

Cálculo de Desarrollo Modular
De acuerdo a la distancia entre ejes “L     ” y el tipo de piñón a utilizar, se obtendrán los siguientes desarrollos:CE
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Cálculo Banda Modular



höken-Bandas.com gestion@hoken-bandas.com
(0054)261 5326894


