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MODELO 9000

Banda Transportadora
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Catálogo M9000

Conjunto Banda 9000 + Piñón Z18

M9000
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Höken

Productos envasados de tamaños variados, cajas, bolsas, bandejas, etc.
Aplicaciones  variadas  dentro  de procesos de embotellado, fabricación de cristal y embalaje.
Cintas de inspección y selección en diversas industrias
Procesos de llenado de alimentos o bebidas 
Fabricación de latas, manejo de productos y mesas de acumulación y/o transferencias 
laterales

Éste modelo se desempeña exitosamente en las siguientes industrias:

además de su acceso rápido a la varillas por su sistema de traba, la banda modular podrá desmontarse y retirarse 
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CÓDIGO                  MATERIAL            COLOR          A.(mm)    
HK50-M-09002-RA Resina Acetal 25,4Beige
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M9000
0% Apertura 
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 Piñones Z18

M9000
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CÓDIGO                MATERIAL         COLOR  CHAV.(mm)   A (Ø)
HK25-RR-0918304-PA
HK25-RR-0918354-PA
HK25-RR-0918404-PA
HK25-RR-0918404-PA
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CÓDIGO                    MATERIAL  COLOR        A (mm)
HA25-RC-0918384-PA
HA25-RC-0918404-PA
HA25-RC-0918604-PA

Poliamida Negro
38.1
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Tapón

Varilla

CÓDIGO                    MATERIAL  COLOR     

CÓDIGO                    MATERIAL  COLOR     

Resina Acetal

Resina Acetal

Naranja

Natural
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Requisitos Básicos: Chasis

Empalme Modular

Indicaciones para el Montaje

En el momento de instalar la banda, deberá tener en cuenta la siguiente precaución:

CORRECTO INCORRECTO

150 a 300 mm
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Otras Consideraciones

Resistencia Mecánica de las Bandas

Para anchos superiores a 3000 mm, consultar.

La resistencia a tracción de la bandapor unidad de longitud de ancho es:

Cantidad de Piñones y Pistas de Deslizamiento
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Ancho nominal Cant. mín de ruedas 
dentadas por eje

Cantidad mínima de pistas

Superior.Pulgadas Retorno.Milimetros

152
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2438
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Peso Banda Modular
MATERIALES             PESO (KG/M2)

13,8



höken-Bandas.com gestion@hoken-bandas.com
(0054)261 5326894


