
MALLAS METÁLICAS



CINTAS TRANSPORTADORAS DE MALLA METÁLICA  

Se trata de un conjunto formado básicamente por un entramado metálico
articulado, que actúa como elemento transportador continuo de materiales
muy diversos, en altas, medias o bajas temperaturas, en presencia de
cualquier tipo de atmósfera o ambiente de trabajo.    
    
Están construidas por espirales planos de alambre en sentido transversal y    
ensambladas por varillas rectas u onduladas en el mismo sentido,
con una terminación de orillas soldadas o enlazadas normalmente.    
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Están construidas por espirales planos de alambre en sentido transversal y    
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Mallas balanceadas alambre redondo

abricada con espiras alternadas de mano derecha y mano izquierda unidas
entre sí por varillas onduladas o varillas rectas y con acabado lateral soldado. 
Con este diseño de espiras alternadas, se consiguen equilibrar los esfuerzos
perpendiculares al sentido de marcha de la banda.

Malla alanceada alambre flejado 

Se utilizan en procesos de fabricación de vidrio hueco y otros,
especialmente para las archas de recocido, túneles de decoración,
transportes de verificación y embalaje, e.t.c .
Con estos modelos de mallas metálicas se consigue una gran plenitud en las
formas de las espiras y reduce en un 9 %, las vibraciones excesivas  durante
el transporte del producto (bótellas, copas y productos livianos de vidrio).

entajas
fáciles de guiar y de estabilizar su alineamiento 
buenas propiedades de flexibilidad
superficie plana 
resistencia a la temperatura 
excelente relación resistencia-peso 
escaso mantenimiento  
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La sección de las espirales puede ser también laminada para alcanzar
una mayor planitud de la cinta.
Modelo utilizado para tratamiento térmico.

Modelo 

Modelo 

MODELO A A A A
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Mallas metálicas tipo IL-PLA 

MODELO IL-PLA SIMPLE

Con pletinas verticales plegadas alternativamente,
ensambladas mediante varillas transversales simples o dobles.
Sugerencia: Distribuir varios piñones a lo ancho de la cinta,
dependiendo del ancho de la misma.
Los piñones deben de realizar la presión sobre las varillas nunca deben
de situarse presionando sobre el fleje laminado que confórma los trapecios.

MODELO IL- PLA CON ARILLA

Esta banda tiene bordes cerrados. Las varillas de conexión son curvas hacia atrás
para agarrar la estaca, extenderla hasta alcanzar su prolongación máxima y
bloquearla de manera segura en su lugar. Nunca se produce estricción.
Asimismo, las varillas cerradas forman una barra de protección contra el desgaste
a lo largo de los laterales de la banda para brindar resistencia y evitar el daño.

MODELO M

Mallas de hilo redondo, cuyas extremidades están curvadas en forma de ojal, con varillas
transversales que forman los pivotes de unión.
Están disponibles en una variedad de pasos de banda estándares de ” ( .  mm) a ” ( .2 mm).
Las varillas transversales estándares tienen un diámetro que oscilan entre las . 2 ” ( .2 mm) y las . 2” (  mm).
Para aplicaciones como congelamiento de vegetales, en las que se desea alcanzar la fluidificación del producto
para evitar que este se congele. Los alambres pueden colocarse lejos unos de otros para aplicaciones abiertas
como una fuente de panadería o para el lavado de piezas, en las que es necesario que el agua tenga la fuerza
de impacto máxima libre de obstrucciones.
Los alambres con acabado Eye-Link y los alambres ubicados por debajo están disponibles en diámetros
estándares de . ” ( .  mm) a . 2 ” ( .2 mm).
El diseño modular permite un reemplazo rápido de los módulos, las barras y las conexiones,
lo cual reduce el tiempo de inactividad y el mantenimiento.
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Mallas metálicas  tipo Sani-grid

Las mallas metálicas de alambres engarzados son muy utilizadas en la industria
de la alimentación, ideal para transporte de productos ligeros a temperaturas
de hasta c formada por varillas transversales en forma de "  "enlazadas
entre si.
Se fabrican en acero inoxidable de alta resistencia y la tracción se lleva acabo por
medio de piñones de arrastre distribuidos según ancho de la malla metálica.    

Modelo Orilla Simple

Modelo Orilla Doble

Aplicaciones: ideales para manejo de materiales, cocción, glaseado, enfriamiento,
relleno, inspección y empaquetado de productos como pan, panecillos, rosquillas,
donas, confituras, tortas, tartas, pastelería, cargas livianas de carne roja, mariscos,
aves de corral y productos procesados.

Mallas Metálicas tipo A CANSON

Cinta transportadora modelo aucanson, con varillas paralelas en escalón,
ensambladas mediante bucles laterales.
Este modelo de cinta también se fabrica, formando curva con diferentes pasos
(interior y exterior).
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MALLAS METÁLICAS  C R AS
Las cintas transportadoras con AL EOLOS son muy utilizadas en la Industria

Alimenticia, su función principal se encuenta en giro freezer para un amplio abanico
de productos se caractetiza este modelo por su versatilidad de poder alternar tramos

curvos y rectos. 

MODELO C. A

MODELO C.C.A

Malla superpuesta cuando se necesita contar con soporte para productos y aberturas
más pequeñas, se agrega una malla superpuesta con entramado balanceado.
Se mantiene la flexibilidad, al mismo tiempo que se adapta la banda para una
aplicación en particular, como congelamiento de productos con masa blanda,
hamburguesas, bastoncitos de pescado y otros productos preparados.

Disponibles con diseño estándar que solo tiene rodillos o con malla superpuesta
de acero inoxidable con temple de resortes, las bandas con rejilla de alto desempeño.
Leading Edge permiten flexibilidad excepcional en los giros y, al mismo tiempo,
mantienen altos niveles de estabilidad y desempeño.
Radio de giro de la banda: 2.2 x ancho de la banda
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MALLAS METÁLICAS CON CADENAS DE RODILLOS ESTANDAR

Se Colocan para facilitar el arrastre de las bandas y asegurar la buena
tracción evitando que la malla sufra el desgaste propio del movimiento 
dinámico de la banda.
Se utilizan los pasos de cadenas rodillos mas estandar  como 9, 2 mm ,

2, mm, ,  mm, 9,  mm, 2 ,  mm, ,  mm  y ,  mm. 

MALLAS METÁLICAS CON CADENAS DE PRECISI N 

La cadena de rodillos de precisión, con entramado equilibrado
con varillas en cada paso.
Es empleada para la mayoría de las aplicaciones de temperatura ambiente a media 
y la cadena articulada, se recomienda para cargas más pesadas y
temperaturas más elevadas.

Cadena de rodillos de precisión,
entramado doble con varilla articulada cada  pasos.
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MEDIDAS ASICAS PARA LA A RICACI N DE NA MALLA METÁLICA.

a- paso espiras ó transversal
b- paso de pasadores ó longitudinal
c- Diámetro alambre espira
d- Diámetro alambre pasador
*En caso de poseer cadenas laterales se debe informar básicamente
 Paso
 Material
 Distancia (Ancho) Entre centros de las cadenas laterales


